
Der 20 Liter Ausgleichsbehälter mit  
integriertem Heizelement ist Stan-
dard in allen Lieferumfängen (außer 
bei der Klimaanlagen-Version) 

Kompaktes und robustes Gehäuse 
für alle Versionen und Leistungs-
stufen 

Produkteigenschaften:
■	� Heizung für die Kabine und das Brauchwasser
■	� Vier Versionen:
	 - Zentralheizung
	 - �Zentralheizung und heißes Brauchwasser  

durch einen Boiler
	 - �Zentralheizung und heißes Brauchwasser  

durch einen integrierten Plattenwärmetauscher
	 - Zentralheizung für die Klimaanlagenintegration
■	� Fünf verschiedene Leistungsstufen: 

11,6 kW, 16 kW, 23 kW, 30 kW, 35 kW
■	� Gefrierschutzmodus durch elektrisches  

Heizelement im Ausgleichsbehälter 

Marine Wasserstationen 

Die Marine Wasserstationen sind professionelle Lösungen, die 

entwickelt wurden, um jeden Tag, in jedem Umfeld und unter 

allen Umständen eingesetzt zu werden.

Die Wasserstationen arbeiten besonders geräuscharm, haben 

kompakte Abmessungen in allen Leistungsstufen und werden  

mit einem vollständig isolierten Ausgleichsbehälter aus 

Edelstahl sowie optionalen Halterungen für eine Boden- oder 

Wandmontage geliefert.

Die Einheiten sind auf einer Edelstahlplatte montiert und von 

einem modernen Gehäuse abgedeckt. Das neue Modell ist in 4 

Versionen und 5 Leistungsstufen von 11,6 kW – 35 kW erhältlich.

Mit der Wahl des Wintermodus ist die Heizungsanlage mit dem 

integrierten elektrischen Heizelement im Ausgleichsbehälter 

automatisch vor dem Gefrieren geschützt. 

Die Zentralheizung-Versionen werden mit Bedienelement für 

Heizfunktion geliefert. Bei Zentralheizungen mit Warmwasser ist 

das Bedienelement mit allen Funktionen enthalten. Die Version 

für die Klimaanlagenintegration wird ohne Bedienelement 

geliefert (Gerät wird über das Chiller-Bedienelement gesteuert). 

Optional ist ein Thermostat-Bedienelement erhältlich. Dieses 

Gerät hat eine Speicherfunktion für 3 Programme und 4 ver

schiedene Temperaturstufen.

Heizkomfort und Warmwasser an Bord

Bedienelement  
(Heizfunktion)

Bedienelement  
(Alle Funktionen)

Thermostat Bedien
element (optional)



Technische Spezifikationen:

Typ der Marine 
Zentralhei­
zungseinheit 

Bestell­
nummer

Span­
nung  
(V)

Heizleistung  Brennstoff­
verbrauch

Strom­
verbrauch 

Gewicht  Beispiele

Zentralheizung  Prinzip:

DBW 2010 3391617A 12    11,6 kW  
40.000 BTU/h 

 1,5 l/h 
0,4 gal/h 

 185 W 
15,4 Amps 

 38 kg  
84 lbs 

DBW 2010 3391620A 24   11,6 kW  
40.000 BTU/h 

 1,5 l/h 
0,4 gal/h 

 185 W 
7,7 Amps 

 38 kg  
84 lbs 

DBW 2016 3391623A 12   16 kW 
54.000 BTU/h 

 1,9 l/h 
0,5 gal/h 

 215 W 
17,9 Amps 

 38 kg  
84 lbs 

DBW 2016 3391626A 24   16 kW 
54.000 BTU/h 

 1,9 l/h 
0,5 gal/h 

 215 W 
9 Amps 

 38 kg  
84 lbs 

Thermo 230 3391629A 24  23 kW 
80.000 BTU/h 

 2,5 l/h 
0,8 gal/h 

  190 W 
7,9 Amps 

 44 kg  
97 lbs 

Thermo 300  3391633A 24  30 kW 
104.000 BTU/h 

 3,3 l/h 
0,87 gal/h 

 235 W 
9,8 Amps 

 44 kg  
97 lbs 

Thermo 350 3391635A 24   35 kW 
119.400 BTU/h 

 3,7 l/h 
0,98 gal/h 

 265 W 
11 Amps 

 44 kg  
97 lbs 

Zentralheizung + Boiler Prinzip:

DBW 2010 3391618A 12    11,6 kW  
40.000 BTU/h 

 1,5 l/h 
0,4 gal/h 

 185 W 
15,4 Amps 

 38 kg  
84 lbs 

DBW 2010 3391621A 24  11,6 kW  
40.000 BTU/h 

 1,5 l/h 
0,4 gal/h 

 185 W 
7,7 Amps 

 38 kg  
84 lbs 

DBW 2016 3391624A 12   16 kW 
54.000 BTU/h 

 1,9 l/h 
0,5 gal/h 

 215 W 
17,9 Amps 

 38 kg  
84 lbs 

DBW 2016 3391627A 24   16 kW 
54.000 BTU/h 

 1,9 l/h 
0,5 gal/h 

 215 W 
9 Amps 

 38 kg  
84 lbs 

Zentralheizung + Klimaanlagenintegration Prinzip:

DBW 2010 3391619A 12    11,6 kW  
40.000 BTU/h 

 1,5 l/h 
0,4 gal/h 

 185 W 
15,4 Amps 

 38 kg  
84 lbs 

DBW 2010 3391622A 24  11,6 kW  
40.000 BTU/h 

 1,5 l/h 
0,4 gal/h 

 185 W 
7,7 Amps 

 38 kg  
84 lbs 

DBW 2016 3391625A 12   16 kW 
54.000 BTU/h 

 1,9 l/h 
0,5 gal/h 

 215 W 
17,9 Amps 

 38 kg  
84 lbs 

DBW 2016 3391628A 24   16 kW 
54.000 BTU/h 

 1,9 l/h 
0,5 gal/h 

 215 W 
9 Amps 

 38 kg  
84 lbs 

Thermo 230 3391631A 24  23 kW 
80.000 BTU/h 

 2,5 l/h 
0,8 gal/h 

  190 W 
7,9 Amps 

 44 kg  
97 lbs 

Thermo 300 3391634A 24  30 kW 
104.000 BTU/h 

 3,3 l/h 
0,87 gal/h 

 235 W 
9,8 Amps 

 44 kg  
97 lbs 

Thermo 350 3391636A 24   35 kW 
119.400 BTU/h 

 3,7 l/h 
0,98 gal/h 

 265 W 
11 Amps 

 44 kg  
97 lbs 

Zentralheizung + Plattenwärmetauscher Prinzip:

DBW 2016 3391823A 12   16 kW 
54.000 BTU/h 

1,9 l/h 
0,5 gal/h

 215 W 
17,9 Amps 

 42 kg  
92 lbs 

DBW 2016 3391824A 24   16 kW 
54.000 BTU/h 

1,9 l/h 
0,5 gal/h

 215 W 
9 Amps 

 42 kg  
92 lbs 

Thermo 230 3391630A 24  23 kW 
80.000 BTU/h 

 2,5 l/h 
0,8 gal/h 

  190 W 
7,9 Amps 

 48 kg  
106 lbs 

Thermo 300 3391825A 24  30 kW 
104.000 BTU/h 

3,3 l/h 
0,87 gal/h

 235 W 
9,8 Amps 

 48 kg  
106 lbs 

Brennstoff = Diesel, Abmessungen (L x W x H) = 800 x 520 x 270 mm; 31,5 x 20,5 x 10,6 inch

Beratung · Einbau · Service

www.webasto-marine.de
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Webasto AG
Global Comfort Solutions
Postfach 80
82132 Stockdorf
Deutschland


