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1 Inleiding

De hydrauliektank is het centrale onderdeel van een hydraulisch 
systeem.
Op de hydrauliektank worden de benodigde ventielen gemon-
teerd die noodzakelijk zijn voor de aansturing van hydraulische 
motoren (bijvoorbeeld een hydraulische boegschroefmotor of 
een hydraulische ankerliermotor).

De hydrauliektank wordt standaard geleverd met alle benodigde 
ventielen reeds gemonteerd.

2 Beschrijving en werking

De hydrauliektank bestaat uit de volgende componenten:

	 1	 Tank: Deze dient als opslagtank en als koeltank van de hy-
draulische olie in het systeem.

	 2	 Basisplaat: Hierop worden de benodigde ventielen gemon-
teerd.

	 3	 Ventielen: Noodzakelijk voor de aansturing van hydrauli-
sche motoren.

	 4	 Vuldop/ retourfilter/ beluchter*: Voor het vullen van de 
tank met hydraulische olie/ voor het filteren van de olie die 
in de tank terugstroomt

	 5	 Gecombineerde thermometer/ pijlglas: Controle van tem-
peratuur en oliehoeveelheid.

	 6	 Lekolieaansluitingen: Voor het aansluiten van de diverse 
lekolieleidingen.

	 7	 Zuigaansluiting naar de hydraulische pomp
	 8	 Persaansluiting van de (2e) hydraulische pomp
	 9	 Zuigaansluiting naar de 2e hydraulische pomp (optie)
	10	 Meetkoppeling voor manometer

3 Installatie

3.1 Algemene aanwijzingen
-	 Werk altijd met schoon gereedschap in een schone omge-

ving. Vuil en vocht zijn de grootste vijand van hydraulische 
systemen.

-	 Binnen hydraulische systemen bestaan 2 soorten verbindin-
gen:

	 a)	Schroefdraadverbinding met O-ring
		  Gebruik nooit een borg- of afdichtmiddel!
	 b)	Schroefdraadverbinding zonder O-ring (bijvoorbeeld 

BSP en NPT schroefdraad)
		  Gebruik altijd een borg- of afdichtmiddel, absoluut ge-

schikt voor hydraulische verbindingen! Maak de te verbin-
den delen altijd goed schoon en vetvrij.

-	 Controleer na installatie alle verbindingen op dichtheid.

3.2 Opstelling van de hydrauliektank
Stel de hydrauliektank altijd horizontaal op.

Als extra zijn 4 rubberen trillingsdempers leverbaar (HT3010). 
Plaats bij voorkeur de tank op deze trillingsdempers.

In verband met het monteren van ventielen op de tank dient aan 
alle zijden circa 15 cm vrije ruimte te zijn.

3.3 Ventielen

3.3.1 Algemeen
Afhankelijk van de confi-
guratie zijn 2 of meer ven-
tielen gemonteerd:

1	 ventiel boegschroef
2	 ventiel hekschroef
3	 ventiel ankerlier
4	 ventiel maststrijk 

installatie
5	 ventiel ‘1-step load-

sensing’ of ‘2-step 
load-sensing’

Voor hydraulische schema’s, zie pagina 34-37.

De ventielen kunnen in verband met het gatenpatroon op slechts 
één manier gemonteerd worden.
Pas het vetus® logo op het reeds gemonteerde ventiel als lei-
draad toe hoe de overige ventielen te monteren.
Indien de bouten niet eenvoudig te monteren zijn, is het ven-
tiel niet correct geplaatst.

Controleer altijd vóór montage of de 4 O-ringen van het ventiel 
juist geplaatst zijn in de O-ringkamers. Gebruik eventueel zuur-
vrije vaseline om de O-ringen tijdens montage op hun plaats te 
houden.
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Gebruik voor het monteren van de ven-
tielen een handpalm-inbus-schroeven-
draaier van een goede kwaliteit. Draai 
hiermee de meegeleverde M5-bouten 
van de ventielen gelijkmatig en voldoen-
de stevig vast. Door gebruik te maken 
van dit gereedschap wordt voorkomen 
dat de bouten met een te groot moment 
worden aangehaald.

3.3.2 Aansluiten van een boegschroef
Het 4/3 ventiel (HT5017) 
en de fittingen zijn reeds 
gemonteerd.
Monteer de slangen.

3.3.3 Aansluiten van een hekschroef
Het 4/3 ventiel (HT5017) 
en de fittingen zijn reeds 
gemonteerd.
Monteer de slangen.

3.3.4 Aansluiten van een ankerlier bij een ‘1-step load-
sensing’ systeem
Het cross-over ventiel 
(HT5119), het smoorventiel 
(HT5161), het 4/3 ventiel 
(HT5017) en de fittingen 
zijn reeds gemonteerd.
Monteer de slangen.

Tijdens inbedrijfstelling 
moet de flow met het 
smoorventiel (HT5161), en 
de druk met het cross-over 
ventiel (HT5119) ingesteld 
worden.
De flow is gerelateerd aan 
de snelheid van de anker-
liermotor.

3.3.5 Aansluiten van een ankerlier bij een ‘2-step load-
sensing’ systeem
Het smoorventiel (HT5161), 
het 4/3 ventiel (HT5017) en 
de fittingen zijn reeds ge-
monteerd.
Monteer de slangen.

Tijdens inbedrijfstelling 
moet de flow met het 
smoorventiel (HT5161) in-
gesteld worden.
De druk moet in de verbin-
dingsdoos ingesteld wor-
den. Stel voor alle Vetus 
ankerlieren altijd de lage 
druk in (verbinding 5-7).
De flow is gerelateerd aan 
de snelheid van de anker-
liermotor.

3.3.6 Aansluiten van een cilinder voor de maststrijk-
installatie
De smoorventielen (HT5082), het balansventiel (HT5046) en het 
4/3 ventiel (HT5017) zijn reeds gemonteerd.
Monteer de slangen.

Tijdens inbedrijfstelling moet de flow met de smoorventielen 
(HT5082) ingesteld worden. De flow is gerelateerd aan de snel-
heid van de maststrijkinstallatie.
De druk moet in de verbindingsdoos ingesteld worden. Stel 
eerst altijd de lage druk in (verbinding 5-7).

3.3.7 Aansluiten van een kleine cilinder voor de mast-
strijkinstallatie
De dubbel gestuurde te-
rugslagklep (HT5198), het 
smoorventiel (HT5161), 
het 4/3 ventiel (HT5017)  
en de fittingen zijn reeds 
gemonteerd.
Monteer de slangen.

Tijdens inbedrijfstelling 
moet de flow met het 
smoorventiel (HT5161) in-
gesteld worden. De flow 
is gerelateerd aan de snel-
heid van de maststrijkin-
stallatie.
De druk moet in de verbin-
dingsdoos ingesteld wor-
den. Stel eerst altijd de lage druk in (verbinding 5-7).
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3.3.8 Load-sensing-ventiel
Er dient altijd tenminste 1 load-sensing-ventiel gemonteerd 
te zijn. Dit kan een ‘1-step load-sensing’-ventiel of een ‘2-step 
load-sensing’-ventiel zijn.

‘1-step load-sensing’-ventiel
Het ventiel (HT5032) en de 
fitting zijn reeds gemon-
teerd.
Monteer de slang.

‘2-step load-sensing’-ventiel
De wisselklep (HT5038), 
het reduceerventiel 
(HT5037) en het 4/3 ven-
tiel (HT5017) zijn reeds 
gemonteerd.
De fittingen zijn reeds ge-
monteerd.
Monteer de slang.

Tijdens inbedrijfstelling 
moet de druk van de 1e 
trap met het reduceerven-
tiel (HT5037) ingesteld 
worden.

3.4 Aansluitingen naar de pomp

Monteer de zuigaanslui-
ting.
Gebruik uitsluitend een 
vloeibaar afdichtmiddel, 
absoluut geschikt voor hy-
draulische verbindingen. 
Bijvoorbeeld Loctite® 542 
of Permabond® A130.

3.5 Lekolieaansluitingen

Op de hydrauliektank be-
vinden zich 5 lekolieaan-
sluitingen.

De pomp, de boegschroef 
en de hekschroef hebben 
een lekolieleiding.
Verwijder de blindpluggen 
en monteer de fittingen.
Monteer de slangen.

Lekolieaansluitingen die 
niet gebruikt worden:
Draai de blindpluggen de-
finitief vast.

3.6 Hydraulische pomp

Raadpleeg voor installatie van de hydraulische pomp de sepa-
rate handleiding.
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3.7 Slangen

3.7.1 Algemeen

•	 Gebruik uitsluitend slangen die voldoen aan:
	 - DIN EN 853
	 - SAE 100 R2 AT
•	 Gebruik uitsluitend slangen met aangeperste koppelingen.

Vetus hydrauliekslang voldoet aan de hierboven gestelde ei-
sen.

Vetus hydrauliekslang is op iedere gewenste lengte verkrijg-
baar.

Alle Vetus hydrauliekslangen zijn voorzien van rechte koppelin-
gen. Haakse verbindingen worden gemaakt door toepassing 
van een instelbare knie (EVW). Hierdoor wordt altijd een span-
ningsloze montage van de hydrauliekslang verkregen.

3.7.2 Installatie

Monteer de slangen altijd alleen met de slangfittingen en 
slangklemmen die met de diverse hydraulische componen-
ten meegeleverd worden. Zo wordt een juiste verbinding 
verkregen, en voorkomen dat slangen met een verkeerde 
diameter gemonteerd worden.

Controleer voordat met de inbedrijfstelling wordt begonnen, of 
alle slangen correct zijn aangesloten zoals in de schema’s is 
aangegeven.

Installeer slangen zodanig dat het risico van uitwendige bescha-
digingen klein is.

Bescherm de slangen welke door een schot moeten worden ge-
voerd met schotdoorvoeren of pas schotkoppelingen toe.

Bochten dienen absoluut vrij van knikken te zijn; een knik in de 
leiding vermindert de vrije doorgang voor de hydraulische olie.

3.7.3 Slangkeuzetabel (zie schema pagina 38-39)

Van Naar Bijzonderheden
Art. code

slang

Persaansluiting pomp (P) Hydrauliektank
Systeem met 2 pompen en/of Powersteering:

Tevens benodigd: aansluitkit 2 pompen: HT3060
HH1020---

Zuigaansluiting
pomp (Z)

Hydrauliektank
Systeem met pomp HT1015, HT1016 of HT1017 FFHOSE38

Systeem met pomp HT1022 FFHOSE51

Load-sensing-
aansluiting pomp (LS)

Enkeltraps of tweetraps 
load-sensing stuureenheid 

HT1011 of HT1012
- HH0610---

Lekolieaansluiting
pomp (L)

Lekolieaansluiting op
de hydrauliektank

Systeem met pomp HT1015, HT1016 of HT1017 HH0815---

Systeem met pomp HT1022 HH1018---

Systeem met pomp HT1015SD2, HT1016SD1, 
HT1016SD2, HT1017SD1, HT1017SD2 of HT1022SD

HH1018---

Boegschroef-/
hekschroefmotor

Ventiel HT1013
BOW55HM, BOW95HM, BOW160HM HH0815---

BOW300HM HH1018---

Boegschroef-/
hekschroefmotor

Lekolieaansluiting op
de hydrauliektank

BOW55HM, BOW95HM HH0610---
BOW160HM, BOW300HM HH0612---

Cilinder voor
maststrijkinstallatie

Ventiel HT1014 of
HT1014NB

- HH0408---

Ankerliermotor
Ventiel HT102311 of 

HT102312
- HH0612---
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4 Inbedrijfstelling

Voor het inbedrijfstellen van het gehele hydraulische systeem, 
zie handleiding hydraulische pompen.

Verwijder de vuldop en het 
filter van de hydrauliek-
tank.
Vul de hydrauliektank met 
hydraulische olie. Pas uit-
sluitend een type hydrauli-
sche olie toe zoals gespe-
cificeerd bij de technische 
gegevens.
De inhoud van de tank be-
draagt 60 liter.
Plaats het filter terug en 
draai de vuldop met de 
hand weer vast.

Op de tank bevindt zich 
een gecombineerde ther-
mometer/ pijlglas.
Tijdens bedrijf moet het 
pijlglas voor 2/3 deel met 
olie gevuld zijn.

Afhankelijk van de totale 
lengte van de slangen kan 
vóór inbedrijfstelling het 
olieniveau boven het pijl-
glas staan.

De 5-voudige basisplaat 
is voorzien van een meet-
koppeling. Hierop kan een 
manometer worden aan-
gesloten.

5 Onderhoud

-	 Controleer regelmatig alle verbindingen op dichtheid.

-	 Retourfilter
	 Vervang elk jaar het filterele-

ment.
	 Art. code: HT5146

6 Technische gegevens

Hydraulische vloeistof

Hydraulische olie	 :	 volgens ISO VG 46
Viscositeit : 46 cSt bij 40ěC
Viscositeitsindex	 :	 groter dan 100
Stolpunt : lager dan -27ěC

De volgende hydraulische oliën voldoen aan bovengenoemde 
specificaties:

	 Vetus	 :	 Hydraulic fluid ISO VG 46
	 Shell	 :	 Tellus 46
	 Esso	 :	 Nuto H46
	 Texaco	 :	 Rando oil HD46
	 BP	 :	 HLP46

HTM0081

HTM0082

HTM0131
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1 Introduction

The hydraulic tank is the central part of any hydraulic system. 
The valves required for driving hydraulic motors (for example 
a hydraulic bow thruster motor or a hydraulic anchor windlass 
motor) are fitted on the hydraulic tank.

The hydraulic tank is supplied as standard with all necessary 
valves pre-mounted.

2 Description and working

The hydraulic tank consists of the following components:

	 1	 Tank: This serves both for the storage and the cooling of 
the hydraulic oil in the system.

	 2	 Base plate: The necessary valves are mounted on this.
	 3	 Valves: Necessary for driving the hydraulic motors.
	 4	 Filler cap/ return filter/ air vent*: In order to fill the tank 

with hydraulic oil/ for filtering the oil which flows back into 
the tank.

	 5	 Combined thermometer/ depth gauge: To check the tem-
perature and the quantity of oil.

	 6	 drain connections: to connect the various drain pipes.
	 7	 Suction connection to the hydraulic pump
	 8	 Pressure connection from the (2nd) hydraulic pump
	 9	 Suction connection to the 2nd hydraulic pump (option-

al)
	10	 Connection for manometer

3 Installation

3.1 General pointers

-	 Always work with clean tools and in clean surroundings. Dirt 
and moisture are the biggest enemies of hydraulic systems.

-	 There are 2 sorts of connections within hydraulic systems:
	 a)	 thread connection with O-ring
 		  Never use a locking or sealing agent!
	 b)	thread connection without O-ring (for example BSP and 

NPT thread)
		  Always use a locking or sealing agent; this is ideally suited 

for hydraulic connections! Always clean the connections 
thoroughly making sure they are grease free.

-	 Check that all connections are tight after installation.

3.2 Positioning the hydraulic tank

Always fit the hydraulic tank horizontally.

4 rubber vibration dampers can be delivered as extras 
(HT3010). It is recommended that the tank be placed on 
these dampers.

There needs to be about 15 cm free room on all sides of the 
tank in order to allow the valves to be fitted.

3.3 Valves

3.3.1 General
Two or more valves have 
been fitted, depending 
on the configuration:

1	 valve for bow thruster
2	 valve for stern thruster
3	 valve for anchor wind-

lass
4	 valve for installation 

for lowering the mast
5	 ‘1-step load-sensing’ 

valve or’ 2-step load-
sensing’ valve

See pages 34 - 37 for diagrams of the hydraulic system.

Because of the pattern of the holes the valves can only be fitted 
in one way.
Use the vetus® logo on the valve which is already fitted to see 
how the other valves should be fitted.
If the bolts cannot be fitted easily then the valve is not posi-
tioned correctly.

Before fitting always check that the 4 O-rings in the valve are 
positioned correctly in the O-ring chambers. If necessary use 
acid-free Vaseline to hold the O-rings in their correct places.
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Use a good quality hexagonal screw-
driver to tighten the M5 bolts supplied 
with the valves evenly and tightly. Use 
of this tool prevents the bolts being over 
tightened.

3.3.2 Connecting a bow thruster
The 4/3 valve (HT5017) 
and the fittings are pre-
mounted.
Fit the hoses.

3.3.3 Connecting a stern thruster
The 4/3 valve (HT5017) 
and the fittings are pre-
mounted.
Fit the hoses.

3.3.4 Connecting an anchor windlass when using a 
‘1-step load-sensing’ system
The cross-over valve 
(HT5119), the flow con-
trol valve (HT5161) the 
4/3 valve (HT5017) and 
the connections are pre-
mounted.
Fit the hoses.

When putting into opera-
tion, the flow control valve 
(HT5161) should be used 
to set the flow and the 
cross-over valve (HT5119) 
to set the pressure.
The flow is related to the 
speed of the anchor wind-
lass motor.

3.3.5 Connecting an anchor windlass when using a 
‘2-step load-sensing’ system
The  flow control valve 
(HT5161), the 4/3 valve 
(HT5017) and the connec-
tions are pre-mounted.
Fit the hoses.

When putting into opera-
tion, the flow should be 
set using the flow control 
valve (HT5161).
The pressure should be 
set in the junction box. 
Always start with the 
lower pressure (connec-
tion 5-7) when using a 
Vetus anchor windlass.
The flow is related to the speed of the anchor windlass motor.

3.3.6 Connecting a cylinder for the mast-lowering system
The flow control valves (HT5082), the counter balance valve 
(HT5046) and the 4/3 valve (HT5017) are pre-mounted.
Fit the hoses.

When putting into operation, the flow should be set using the 
flow control valve (HT5082). The flow is related to the speed of 
the mast-lowering system.
The pressure should be set in the junction box. Always start 
with the lower pressure (connection 5-7).

3.3.7 Connecting a small cylinder for the mast-lower-
ing system
The dual non-return valve 
(HT5198), the flow con-
trol valve (HT5161), the 
4/3 valve (HT5017) and 
the connections are pre-
mounted. Fit the hoses. 

When putting into opera-
tion, the flow should be 
set using the flow control 
valve (HT5161). The flow is 
related to the speed of the 
mast-lowering system.
The pressure should be 
set in the junction box. 
Always start with the lower pressure (connection 5-7).
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3.3.8 Load-sensing valve
At least 1 load-sensing valve should always be fitted. This can 
be a ‘1-step load-sensing’ valve or a ‘2-step load-sensing’ 
valve.

‘1-step load-sensing’ valve
The valve (HT5032) and 
the connection are pre-
mounted.
Fit the hose.

‘2-step load-sensing’ valve
The shuttle valve 
(HT5038), the reduction 
valve (HT5037) and the 
4/3 valve (HT5017) are 
pre-mounted.
The connections are pre-
mounted.
Fit the hose.

When putting into opera-
tion, the reduction valve 
(HT5037) should be used 
to set the 1st step pres-
sure.

3.4 Suction connection to the pump

Fit the suction connection.
Only use a liquid sealer 
which must be suitable for 
hydraulic connections. For 
example Loctite® 542 or 
Permabond® A130.

3.5 Drain connections

There are 5 drain con-
nections on the hydraulic 
tank.

The pump, the bow thrust-
er and the stern thruster 
have a drain connection.
Remove the plugs and fit 
the connections.
Fit the hoses.

For drain connections that 
are not to be used:
Tighten the plugs firmly.

3.6 Hydraulic pump

Consult the separate manual for instructions for installing the 
hydraulic pump.
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3.7 Hoses

3.7.1 General

•	 Only use hoses which satisfy the standards of:
	 -	 DIN EN 853
	 -	 SAE 100 R2 AT

•	 Only use hoses with pressed on couplings.

Vetus hydraulic hoses satisfy the above requirements.

Vetus hydraulic hose is available in any length required.

All Vetus hydraulic hoses are fitted with direct couplings. Angled 
connections can be made by using an adjustable elbow joint 
(EVW). This ensures that the hose connections are always free 
of tension.

3.7.2 Installation

Always fit the hoses using exclusively those hose fittings 
and clamps which are supplied with the various hydraulic 
components. This ensures the correct connection and 
avoids fitting hoses with the wrong diameter.

Check that all hoses have been connected correctly as shown 
in the diagrams before taking the system into service.

Fit the hoses in such a way that there is very little risk of external 
damage occurring.

Protect hoses which have to pass through a bulkhead with a 
lead-through or use special couplings.

Bends must be free of kinks; a kink in the hose restricts the free 
flow of the hydraulic oil.

3.7.3 Hose choice table (see diagram pages 38 - 39)

From To Remarks
Hose

Art. code

Pressure connection
pump (P)

Hydraulic tank
System with 2 pumps and/ or powersteering:

Also required: connection kit for two pumps: HT3060
HH1020---

Suction connection
pump (Z)

Hydraulic tank
System with pump HT1015, HT1016 or HT1017 FFHOSE38

System with pump HT1022 FFHOSE51

Load-sensing connection
pump (LS)

Single step or two step
load-sensing control unit 

HT1011 or HT1012
- HH0610---

Drain connection from
the pump (L)

Drain connection on
the hydraulic tank

System with pump HT1015, HT1016 or HT1017 HH0815---

System with pump HT1022 HH1018---

System with pump HT1015SD2, HT1016SD1, 
HT1016SD2, HT1017SD1, HT1017SD2 or HT1022SD

HH1018---

Bow thruster/
stern thruster motor

Valve HT1013
BOW55HM, BOW95HM, BOW160HM HH0815---

BOW300HM HH1018---

Bow thruster/
stern thruster motor

Drain connection on
the hydraulic tank

BOW55HM, BOW95HM HH0610---
BOW160HM, BOW300HM HH0612---

Cylinder for mast
lowering system

Valve HT1014 or
HT1014NB

- HH0408---

Anchor windlass motor
Valve HT102311 or 

HT102312
- HH0612---
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4 Taking into service

Consult the separate manual for hydraulic pumps for instruc-
tions concerning taking the whole system into service.

Remove the filler cap and 
filter from the hydraulic 
tank.
Fill the hydraulic tank with 
hydraulic oil. Only use an 
oil specified in the techni-
cal details. 
The tank capacity is 60 
litres.
Replace the filter and tight-
en the filler cap by hand.

A combined thermometer/
depth gauge is fitted to 
the tank.
The depth gauge must 
show 2/3 full of oil when 
the installation is in serv-
ice.

Depending on the total 
length of the hoses, the 
oil level may be above the 
gauge before putting into 
operation.

The five-fold base plate 
comes complete with con-
nection. The manometer 
can be connected to this.

5 Maintenance

-	 Regularly check that all connections are tight.

-	 Return filter
	 The filter element must be 

replaced once a year.
	 Art. code: HT5146

6 Technical data

Hydraulic fluid

Hydraulic oil	 :	 in accordance with ISO VG 46
Viscosity : 46 cSt at 40ěC
Viscosity index	 :	 more than 100
Solidifying point : below -27ěC

The following hydraulic oils satisfy the above specifications:

	 Vetus	 :	 Hydraulic fluid ISO VG 46
	 Shell	 :	 Tellus 46
	 Esso	 :	 Nuto H46
	 Texaco	 :	 Rando oil HD46
	 BP	 :	 HLP46
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1 Einleitung

Der Hydrauliktank ist der zentrale Bestandteil eines hydrau-
lischen Systems.
Auf dem Hydrauliktank werden die benötigten Ventile montiert, die 
für die Ansteuerung der hydraulischen Motoren erforderlich sind 
(beispielsweise ein hydraulischer Bugschraubenwellenmotor 
oder ein hydraulischer Ankerwindemotor).

Bei der Standardausführung des Hydrauliktanks sind alle erfor-
derlichen Ventile vormontiert.

2 Beschreibung und Arbeitsweise 

Der Hydrauliktank besteht aus den folgenden Komponenten:

	 1	 Tank: Dieser dient als Lager- und Kühltank des Hydrauliköls 
im System.

	 2	 Basisplatte: Hierauf werden die benötigten Ventile mon-
tiert.

	 3	 Ventile: Notwendig für die Ansteuerung der 
Hydraulikmotoren.

	 4	 Verschlussdeckel/ Rückfilter/ Belüfter*: Für das Befüllen 
des Tanks mit Hydrauliköl/ für das Filtern des Öls, das in 
den Tank zurückfließt.

	 5	 Kombiniertes Thermometer/Pfeilglas: Kontrolle der 
Temperatur und der Ölmenge.

	 6	 Leckölanschlüsse: Für den Anschluss der diversen 
Leckölleitungen

	 7	 Sauganschluss zur Hydraulikpumpe
	 8	 Druckanschluss von der (2.) Hydraulikpumpe
	 9	 Sauganschluss zur 2. Hydraulikpumpe (optional)
	10	 Messkopplung für Manometer

3 Installation

3.1 Allgemeine Anweisungen

-	 Stets mit sauberen Werkzeugen in einer sauberen Umgebung 
arbeiten. Schmutz und Feuchtigkeit sind nämlich die größten 
Feinde hydraulischer Systeme.

-	 Innerhalb hydraulischer Systeme bestehen 2 Arten von 
Verbindungen:

	 a) Schraubverbindung mit O-Ring
		  Nie ein Klebe- oder Dichtungsmittel verwenden!
	 b)	Schraubverbindung ohne O-Ring (beispielweise BSP 

oder NPT-Schraubverbindungen)
		  Immer ein Klebe- oder Dichtungsmittel verwenden, das für 

Hydraulikverbindungen prima geeignet ist! Darauf achten, 
dass die zu verbindenden Teile sauber und fettfrei sind.

-	 Nach der Installation alle Verbindungen auf deren Dichtheit 
überprüfen.

3.2 Aufstellen des Hydrauliktanks

Hydrauliktank immer horizontal aufstellen.

Als Sonderzubehör sind 4 Schwingungsdämpfer aus 
Gummi (HT3010) lieferbar. Den Tank vorzugsweise auf diese 
Schwingungsdämpfer stellen.

Im Zusammenhang mit der Montage der Ventile auf dem Tank 
müssen an allen Seiten ca. 15 cm frei bleiben.

3.3 Ventile

3.3.1 Allgemein
Je nach Konfiguration 
sind 2 oder mehr Ventile 
vormontiert:

1	 Ventil Bugschraube
2	 Ventil Heckschraube
3	 Ventil Ankerspill
4	 Ventil Mastabsenk-

installation
5	 Ventil ‘1-step-load-

sensing’ oder ‘2-step-
loading-sensing’.

Für die Hydraulikschemata siehe Seiten 34-37.

Die Ventile lassen sich im Zusammenhang mit dem 
Öffnungsmuster nur auf eine Art und Weise montieren.
Das vetus-Logo auf das bereits montierte Ventil als Richtschnur 
dafür verwenden, wie die anderen Ventile zu montieren sind.
Wenn sich die Schrauben nicht einfach montieren lassen, 
ist das Ventil nicht korrekt angebracht.

Vor der Montage immer überprüfen, ob die 4 O-Ringe des Ventils 
richtig in den O-Ringkammern angebracht sind. Eventuell säu-
refreie Vaseline verwenden, um die O-Ringe während der 
Montage an ihrem Platz zu halten.
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Zum Montieren der Ventile einen 
Handballen-Imbus-Schraubenschlüssel 
guter Qualität benutzen. Damit die mit-
gelieferten M5-Schrauben der Ventile 
gleichmäßig und ausreichend fest 
drehen. Durch die Benutzung dieses 
Werkzeugs wird verhindert, dass die 
Schrauben mit einem zu großen Moment 
festgezogen werden.

3.3.2 Anschluss einer Bugschraube
Das 4/3-Ventil (HT5017) 
und die Fittings sind vor-
montiert.
Die Schläuche montieren.

3.3.3 Anschluss einer Heckschraube
Das 4/3-Ventil (HT5017) 
und die Fittings sind vor-
montiert.
Die Schläuche montieren.

3.3.4 Anschluss einer Ankerwinde bei einem ‘1-Step-
Load-Sensing’-System
Das Cross-over-Ventil 
(HT5119), das Drossel-
ventil (HT5161), das 4/3-
Ventil (HT5017) und die  
Fittings sind vormontiert.
Die Schläuche montieren.

Während der Inbetrieb-
nahme muss der Flow 
mit dem Drosselventil 
(HT5161) und der Druck 
mit dem Cross-over-Ventil 
(HT5119) eingestellt wer-
den.
Der Flow steht im Verhältnis 
zur Geschwindigkeit des 
Ankerwindenmotors.

3.3.5 Anschluss einer Ankerwinde bei einem ‘2-Step-
Load-Sensing’-System
Das Drosselventi l 
(HT5161), das 4/3-Ventil 
(HT5017) und die Fittings 
sind vormontiert.
Die Schläuche montieren.

Während der Inbetrieb-
nahme muss der Flow 
mit dem Drosselventil 
(HT5161) eingestellt wer-
den.
Der Druck muss im 
Anschlusskasten einge-
stellt werden. Für alle 
Ankerwinden von Vetus 
immer den niedrigen 
Druck einstellen (Anschluss 5-7).
Der Flow steht im Verhältnis zur Geschwindigkeit des 
Ankerwindenmotors.

3.3.6 Anschluss eines Zylinders für die 
Mastabsenkinstallation
Die Drosselventile (HT5082), das Ausgleichsventil (HT5046) 
und das 4/3-Ventil (HT5017) sind vormontiert.
Die Schläuche montieren.

Während der Inbetriebnahme muss der Flow mit den 
Drosselventilen (HT5082) eingestellt werden. Der Flow steht im 
Verhältnis zur Geschwindigkeit der Mastabsenkinstallation. 
Der Druck muss im Anschlusskasten eingestellt werden. Immer 
erst den niedrigen Druck einstellen (Anschluss 5-7).

HTM0071

HT1013

HTM0072

HT1013 HT1014

HT102311

HT102312
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3.3.7 Anschluss eines kleinen Zylinders für die 
Mastabsenkinstallation
Das doppelt gesteu-
erte Rückschlagventil 
(HT5198), das Drossel-
ventil (HT5161), das 4/3-
Ventil (HT5017) und die  
Fittings sind vormontiert.
Die Schläuche montieren.

Während der Inbetrieb-
nahme muss der Flow 
mit dem Drosselventil 
(HT5161) eingestellt 
werden. Der Flow 
steht im Verhältnis zur 
Geschwindigkeit der 
Mastabsenkinstallation. 
Der Druck muss im Anschlusskasten eingestellt werden. Immer 
erst den niedrigen Druck einstellen (Anschluss 5-7).

3.3.8 Load-sensing-Ventil
Es muss immer mindestens 1 Load-Sensing-Ventil montiert 
sein. Dabei kann es sich um ein ‘1-step-load-sensing’- oder ein 
‘2-step-load-sensing’-Ventil handeln.

‘1-step-load-sensing’-Ventil
Das Ventil (HT5032) und 
die Fittings sind vormon-
tiert.
Den Schlauch montieren.

‘2-step-load-sensing’-Ventil
Das Wechselventil 
(HT5038), das Reduzier-
ventil (HT5037) und das 
4/3-Ventil (HT5017) sind 
vormontiert.
Die Fittings sind vormon-
tiert.
Den Schlauch montieren.

Während  de r 
Inbetriebnahme muss der 
Druck der ersten Stufe 
mit dem Reduzierventil 
(HT5037) eingestellt wer-
den.

3.4 Sauganschluss zur Pumpe

Sauganschluss montieren.
Ausschließlich Flüssig-
dichtungen verwenden, 
die für Hydraulikverbin-
dungen geeignet sind, bei-
spielsweise Loctite® 542 
oder Permabond® A130.

3.5 Leckölanschluss

Auf dem Hydrauliktank 
befinden sich 5 
Leckölanschlüsse.

Pumpe, Bug- und 
Heckschraube verfügen 
über eine Leckölableitung.
Die Blindschraubver-
schlüsse entfernen und 
die Fittings montieren. 
Die Schläuche montieren.

Leckölanschlüsse, die 
nicht verwendet werden:
Blindschraubverschlüsse endgültig festdrehen.

3.6 Hydraulikpumpe

Vor der Installation der Hydraulikpumpe in der gesonderten 
Anweisung nachschlagen.

H
TM

00
79

HT1011

HT1012

HTM0080

EQ00429

HT1014NB
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3.7 Schläuche

3.7.1 Allgemein

•	 Nur Schläuche verwenden, die:
	 -	 DIN EN 853
	 -	 SAE 100 R2 AT entsprechen.
•	 Nur Schläuche mit angepressten Kupplungen verwenden.

Vetus-Hydraulikschläuche entsprechen den oben erwähnten 
Ansprüchen.

Vetus-Hydraulikschläuche sind in jeder gewünschte Länge 
erhältlich.

Alle Vetus-Hydraulikschläuche sind mit geraden Kupplungen 
ausgestattet. Rechtwinklige Verbindungen entstehen durch 
Verwendung eines einstellbaren Knies (EVW). Hierdurch 
lässt sich immer eine spannungslose Montage für den 
Hydraulikschlauch erreichen.

3.7.2 Installation

Schläuche immer nur mit den Schlauchfittings und 
Schlauchklemmen montieren, die mit den diversen hydrau-
lischen Komponenten mitgeliefert werden. Auf diese Weise 
erhält man eine richtige Verbindung und wird das Montieren 
von Schläuchen mit einem falschen Durchmesser vermie-
den.

Vor Beginn der Inbetriebnahme überprüfen, ob alle Schläuche 
(wie in den Abbildungen angegeben) korrekt angeschlossen 
sind.

Schläuche so montieren, dass die Gefahr einer äußeren 
Beschädigung gering ist.

Schläuche, die durch ein Schott geführt werden müssen, mit 
einer Schottdurchführung schützen oder Schottkupplungen 
verwenden.

Bögen müssen absolut knickfrei sein: Ein Knick in der Leitung 
behindert den freien Durchfluss des Hydrauliköls.

3.7.3 Schlauchauswahltabelle (siehe Abbildung Seite 38-39)

Von Nach Bemerkungen
Artikelcode 
Schlauch

Druckanschluss
Pumpe (P)

Hydrauliktank
System mit 2 Pumpen und/oder Servolenkung:

Ebenfalls erforderlich: Anschlusskit 2 Pumpen: HT3060
HH1020---

Sauganschluss
Pumpe (Z)

Hydrauliktank
System mit Pumpe HT1015, HT1016 oder HT1017 FFHOSE38

System mit Pumpe HT1022 FFHOSE51

Load-sensing-Anschluss
Pumpe (LS)

Ein- oder zweistufige
Load-sensing-Steuereinheit 

HT1011 oder HT1012
- HH0610---

Leckölanschluss der
Pumpe (L)

Leckölanschluss auf dem 
Hydrauliktank

System mit Pumpe HT1015, HT1016 oder HT1017 HH0815---

System mit Pumpe HT1022 HH1018---

System mit Pumpe HT1015SD2, HT1016SD1, 
HT1016SD2, HT1017SD1, HT1017SD2 oder HT1022SD

HH1018---

Bugschrauben-/
Heckschraubenmotor

Ventil HT1013
BOW55HM, BOW95HM, BOW160HM HH0815---

BOW300HM HH1018---

Bugschrauben-/
Heckschraubenmotor

Leckölanschluss auf dem 
Hydrauliktank

BOW55HM, BOW95HM HH0610---
BOW160HM, BOW300HM HH0612---

Zylinder für die 
Mastabsenkinstallation

Ventil HT1014 oder
HT1014NB

- HH0408---

Ankerwindemotor
Ventil HT102311 oder 

HT102312
- HH0612---


